
 SERTIFIKAT 
C900144 

 

Sertifikat C900144 | utgave 2 | 2021-07-06                                

 

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification 

Box 857, SE-50115 Borås, Sweden 

     +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se 
 P108091      
 This document is the property of RISE and may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by RISE Page 1 (3) 

2019-02-22 

Accred. no. 1002
Certification of

Products
ISO/IEC 17065

Stiger og arbeidsbukker 

Innehaver/Produsent 

Skeppshultstegen AB 
Svetsgatan 1, 333 93 SKEPPSHULT, Sverige 

Leverandør 

Skeppshultstegen AB 

Gerdmans Inredningar AB  

AJ Produkter AB 

Witre AB 

Swedol AB 

Byggmax AB 

Stegfabriken 

Duri Fagprofil AS 

Produktnavn 

Ifølge sider 2 i dette sertifikatet. 

Produktbeskrivelse 

Stiger og arbeidsbukker av aluminium, se side 2 i dette sertifikatet. Teknisk dokumentasjon ifølge 
underlag til RISE, nr. 9P02199, 2P02928, P107662 og P108091. 

Sertifisering 

RISE bekrefter at produktene som sertifikatet omfatter er kontrollert og er i samsvar med kravene i 
Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utformning og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier 
(produsentforskriften) § 4-1 til 4-4, utgave 22 des 2016 nr. 1837 (RISEs sertifiseringsregler SPCR 064), 
NS-EN 131 og NS-EN 14183 ifølge produktfortegnelsen.  

Merking 

Stiger skal merkes med RISE, sertifikatets nummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og 
produksjonsår samt dessuten ifølge kravene i NS-EN 131 og NS-EN 14183. Merkingen bør være leselig i 
hele produktens levetid. 

Gyldighetstid 

Sertifikatet gjelder høyst til og med 14.09.2025. 

Øvrig 

RISE utfører årlig inspeksjon av sertifiserte stiger i henhold til avsnitt 5 i SPCR 064. Dette sertifikat 
erstatter tidligere  sertifikat med samme nummer. Sertifikatet var opprinnelig utstedt 14.09.2020.  
 
 
 
Martin Tillander    
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Produktfortegnelse Skeppshultstegen AB stiger og arbeidsbukker 

Sertifiserte stiger er fortegnet i listen nedenfor. Anvendt standard vises i Merknad som følger. 

1) Oppfyller kravene ifølge NS-EN 131-2:2010+A2:2017. 

2) Oppfyller kravene ifølge NS-EN 131-4:2020. 
3) Oppfyller kravene ifølge NS-EN 14183:2004. 

Alle stiger som oppfyller kravene ifølge EN 131-serien (1) og 2)), oppfyller og kravene ifølge NS-EN 131-
1:2015+A1:2019 og NS-EN 131-3:2018. 

Stigene er produsert av aluminium hvis ikke annet er angitt. 

Stigetype Modell Art.nr Antall trinn eller  

lengde (m) 

Merknad 

Frittstående  5050  3 – 12 1) 

trappestiger 3350  3 – 12 1) Med hjul 

 3250  3 – 12 1) 

 7250  3 – 7 1) 

 7260  3 – 7 1) 

 5011  501103-

501108 

3 – 8 1) 

Anliggende stiger Lagerstege 300 300-05 – 

300-14 

5 – 14  1) 

 1101 110107 - 

110118 

7 – 18 1) 

Skyvestiger 

2-delter 

1202 120207-

120216 

2×7 – 2×16 1) 

Kombinasjonsstiger 

2-delter 

1702 170207-

170216 

2×16 1) 

Kombinasjonsstiger  

3-delter 

1803 180307-

180312 

3×12 1) 

Arbeidsbukker  

 

4211  2 – 4 3) 

4211-210  2 – 4 3) Med knestøtte 

4250  2 – 4 3) 

4250-210  2 – 4 3) Med knestøtte 

4260  2 – 4 3) 

4750  2 – 4 3) Med knestøtte 

4750-210  2 – 4 3) 

5250  2 – 4 3) 

4155  2 – 4 3) 

 4255  2 – 4 3) 
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Forutsetninger  

• For hver gang stigen eller arbeidsbukken brukes, skal det kontrolleres at den er korrekt montert/låst. 

• Teleskopstiger må ikke brukes ved smussete arbeid eller i smussete miljøer. Bruk ved muring, 
betongarbeid, maling eller lignende medfører at stigen blir vanskelig å rengjøre. Dette kan i sin tur 
føre til at teleskopfunksjonen svekkes kraftig. 

• Stiger og arbeidsbukker skal om nødvendig være tydelig og permanent merket med 
monteringsanvisninger når de overleveres til brukeren.  

• For stige som oppfyller kravene ifølge EN 131, skal merking og medfølgende monteringsinstruksjoner 
være utformet ifølge EN 131. 

Øvrig 

Sertifikatet gjelder for stiger med produsent ifølge sertifikatet og når materiale, dimensjoner og 
utførelse stemmer overens med det undersøkte underlaget. 
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